
Certifierat nödutrymnings- 
beslag för cylinderpositionen
SAFETRON 794 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på 
nödutrymning.

SAFETRON 794 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 
och SL630 och monteras på insidan. Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett 
handgrepp och ger en säker utrymning. 
 
I kombination med enkel funktion
SAFETRON 794 monteras på cylinderpositionen och används tillsammans med 
SAFETRON SL620 och SL630 när låset är ställt i enkel funktion, d.v.s. när elektrisk 
aktivering krävs från bägge sidor om dörren men där krav på nödutrymning  
föreligger. 794 kan även användas i kombination med draghandtag utan trycke 
tillsammans med SL630.
 
Nickelsäker ytbehandling
Välj mellan krom eller nickelsäker ythandling som uppfyller kraven för nickelal-
lergi enligt EU-direktiv 94/27/EG. 
 
SS-EN 179:2008 
Nödutrymningsbehör 794 är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008. 
 
Återinrymning
Återinrymning kan i kombination med 794 aktiveras på SL621 eller SL630,  
antingen via brandlarmsnedbrytning eller lokalt vid dörrmiljön via den inbyggda 
mikrobrytaren i 794. Då ansluts 794 till SAFETRON REC som är ett reläkort med 
logik vilken hanterar nedbrytning av spänningen till utsidans trycke som har om-
vänd funktion. Återställning sker via potentialfri slutning.
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BENÄMNING DÖRRHÄNGNING YTBEHANDLING ART NR E-NUMMER

SAFETRON 794 H KR Höger Krom 202144899 5767713

SAFETRON 794 V KR Vänster Krom 202144900 5767714

SAFETRON 794 H NS Höger Nickelsäker 202144840 5867679

SAFETRON 794 V NS Vänster Nickelsäker 202144841 5867680
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